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CARATTERISTICHE TECNICHE

M Caratteristica Norma J Unita’ J Valore
grLSpessore pannello EN 315 i mm \] 8 15 , 25 i
1] | .
| Strati (facce) - f n° 5 7 ! 11 ,
| Peso di superficie EN 315 I Kg/m® | 4 7.1 | 12.5
| Resistenza Flessione \
\ longitudinale EN 310 | MPa 42 | 33 30 é
| trasversale 3 | 15 1 23 24 {
: Modulo Elasticita | ;
Vongitudinale EN310 | MPa 6700 | 5200 | 4700 |
trasversale | 1200 2700 | 3200
IMassa volumica EN 323 | Kg/m® “ 550 ’
} ;
| Incollaggio EN314 & . Classe 3
 Conduttivita termica | UNIT745 | Wim K | 0.16 |
|
Umidita relativa EN 322 % < 15%
‘ j
‘ |
Classificazione EN 313/1 tipo C — per uso in esterno
|
| Stabilita dimensionale alla variazione delfumidita }
I
| Umidita ania - % 60 30 | 100 |
Temperatura ana - { g 20 25 | 20
Umidita compensato % 8-12 67 | >30 |
T T i}
' Comportamento . - = Ritiro ~ Rigonfiamento |
Variazione max _ L, | i A 7 |
dimensioni planari - I 018 | s 3
\.{anaaqne max ) % ) .y ‘ +5 »
dimensione spessore l ! -




